
 

   RollerDrive 
The Zero-Backlash Positioner 
 

การหมนุแตล่ะต าแหน่ง 
ท ำไดร้วดเร็ว! 

ใชจ้าระบหีลอ่ลืน่ 
“กำรดแูลรกัษำงำ่ย” 

ขนาดกะทัดรัด 
รรูอดสำยทีใ่หญ!่ 

 

 

“แนะน ำงำนเครือ่งจกัรอตัโนมตั ิ(FA)” 
 

RollerDrive  

“RGV series”  
The Standard Model 

 

“คณุก ำลงัสนใจกำรท ำงำนแบบใด?”  

>>การประกอบ · การยา้ย · การตรวจเช็ค 

 

>สดุยอดกลไกทีท่ ำใหไ้มม่ ีBacklash< RollerDrive 

        The Zero-Backlash Technology 
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>ขอ้ดขีอง RGV series< 
 

  
 

>รุน่ทีแ่นะน ำ & กำรรบัน ำ้หนกัทีท่ ำได<้ 

Models 
ก ำลงั
ขบั 

รุน่เซอรโ์วมอเตอรท์ีต่ดิต ัง้ได ้
** 
 

ก ำลงัหมนุคำ่  
Inertia 
ทีร่บัได ้
*** 

น ำ้หนกั 
ทีร่บัได ้
*** 

เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงโตะ๊ 
(mm) 

เทยีบเทำ่กบั 
DD มอเตอร ์

RGV040-075GT-ZG 100W 

HG-KR13(Mitsubishi-J4) 
SGM7J-01A(Yaskawa-Σ7) 
SV2-M010A(Keyence-SV2) 
R88M-K10030H/T(Omron-G5) 
MHMF-012L1(Panasonic-A6) 

0.6kg･㎡ 15kg ϕ 320 
แรงบดิสงูสดุ 
ขนาด 45 N･m  

RGV063-120GT-BK 

200W 

SGM7J-02A(Yaskawa-Σ7) 
SV2-M020A(Keyence-SV2) 

2kg･㎡ 25kg ϕ 500 
แรงบดิสงูสดุ 
ขนาด 75 N･m  

RGV063-120GT-BM 
HG-KR23(Mitsubishi-J4) 
R5AA06020(Sanyo-R5) 

RGV080-120GT-BK 

400W 

SGM7J-04A(Yaskawa-Σ7) 
SV2-M040A(Keyence-SV2) 

5kg･㎡ 50kg ϕ 640 
แรงบดิสงูสดุ 

ขนาด 150 N･m 
RGV080-120GT-BM 

HG-KR43(Mitsubishi-J4) 

R5AA06040(Sanyo-R5) 

RGV100-120GT-DC 750W HG-KR73(Mitsubishi-J4) 
SGM7J-08A(Yaskawa-Σ7) 
SV2-M075A(Keyence-SV2) 

15kg･㎡ 100kg ϕ 800 
แรงบดิสงูสดุ 

ขนาด 300 N･m 

RGV125-120GT-DC 
750W 20kg･㎡ 150kg 

ϕ 1000 
แรงบดิสงูสดุ 

ขนาด 500 N･m 
1kW HK-KT103W(Mitsubishi-J5) 30kg･㎡ 200kg 

** โปรดตรวจสอบรายละเอยีดในแคตตาล็อก 

*** นี่คอืรายละเอยีดจากการประมาณการอา้งองิ หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เราหรอืผูข้าย 

 

Sankyo Works (Thailand) Co., Ltd.  
9/31 Moo 5, Phaholyotin Road, Klongnueng,  
Klong Luang, Patumthani 12120 Thailand 
Phone: +66-(0)2-516-5355-6 
Email: info@sankyo-works.co.th 
https://www.sankyoworksth.com 

RGV-A4-2025/11T 

กันฝุ่ น / กันน ้า ตามมาตรฐาน IP54 

และรองรับมาตรฐาน IP67 (Option) 

ดว้ยกลไกของ RollerDrive 

มคีวามทนทานตอ่การท างาน

หนักซ ้าๆได ้คงความแมน่ย า 

ใชจ้าระบใีนการหลอ่ลืน่  

การบ ารุงรักษางา่ยหรอืนอ้ยมาก 

มชีอ่งกลางทีใ่หญ ่สามารถรอดสายไฟฟ้า  

หรอื สายลมตา่งๆไดง้า่ย  

(ขนาดชอ่งของ RGV125 ϕ120 mm) 

สามารถเลอืกเกยีรเ์รโชได ้ 

โดยการเปลีย่น Reducer 

ใชม้อเตอรข์นาดเล็ก * 

*สามารถตดิตัง้ Servo motor ไดท้กุ maker 
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